= . Tarih : 3.01.2020
= Transformator Teknik Ozellikleri Teklif No : 18.056.90
STOR® Rev. No : 0
pees pm]e .................................... 2500kVA3304kV ......... SlpaerOdu
Genel Ozellikler
L Uriin Tipi Yag Dolu, Hermetik
2. Kazan Tipi Dalga Duvar
3.  Uygulanan Standart/lar 1EC 60076
4. Anma Giicii 2500 kVA
5. Nominal Gerilim (YG/AG) * 33000 /400 vV
6. Gerilim Kademe Ayar @YG ¢ Skad; 33000V ; (+2, -2)x2.5 Bosta
7. Baglanti Grubu Dynll
8. Sargi Malzemesi (YG/AG) * Aliiminyum / Aliiminyum
9. Anma Frekansi 50 H
10. Faz Sayisi 3 faz
11. Maksimum Ortam Sicakligt -25/40 °C
12. Ortalama Sargi / Tepe Yag Sicaklik Artis Limitleri 65/60 K
13. Sogutma Tipi ONAN
14. Caligma Sekli Stirekli
15. VYiikselti <=1000 m
16. Yag Tipi Mineral
17. Yiizey Korumast & Boya Rengi  ISO 12944-5 e gore * 105 um kalinlikta & RAL 7033
Test Gerilim Seviyeleri *IEC 60076-3 e gore
Um (kV) Tam dalga Yildirim Darbe Dayanimi LI (kV) Uygulanan Gerilim Dayanimi AV (kV)
18. YG tarafi <=36 170 70
19. AG tarafi <=1.1 - 3
Busing Tipleri & Yerlesimi
Standart & Tipi Yerlesimi & Koruma Sinifi
20. YG tarafi EN Plug-in Kapak Ustiinde 1P 00 Kablo Kutusuz
21. AG tarafi DIN Porselen Kapak Ustiinde 1P 00 Kablo Kutusuz
Garanti Degerleri
22. Bosta Calismada Kayiplar (Po) : 3200 Watt
23. VYiikte Calismada Kayplar (Pk) : 22500 Watt
24. Kisa Devre Empedansi (Uk) : 6 %
25. Bosta Calisma Akim Yiizdesi (lo) : 1 %
26. Giiriiltii Seviyesi (LWA) : 73 dB (A)
27. Kisa Devreye Dayanim Siiresi (tsc) : 2 s

NOT : Garanti degerleri iizerine, IEC 60076ya gore toleranslar uygulanacaktir.
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= Transformator Teknik Ozellikleri Teklif No : 18.056.90
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Dis Olgiiler Toplam @ Nakliye
28. Genislik 1320 1320 mm
29. Uzunluk 2030 2030 mm
30. Yiikseklik 1970 1970 mm
31. Tekerlek Arasit Mesafe 1070 -—-- mm
Agwrhiklar
32 Yag : 965 kg
33. Aktif Kisim . 3000 kg
34 Toplam s 4990 kg
35. Nakliyede En Biiyiik Parcanin Agirhg . 4990 kg

NOT : Tiim 6l¢ii ve agirlik degerleri yaklasik olarak verilmistir. Gergeklesen iiriin ile yukaridaki degerler arasinda farklilik olabilir.

Aksesuarlar
- Bosta kademe degistirici (1 Adet)

- Basing Emniyet Ventili (1 Adet)
- Hermetik Koruma Rolesi (1 Adet)

Ek Bilgi, Aciklama
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